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ESD

Le tapis pour poste de travail
électro-conducteur distingué par
le label de qualité AGR.

0 Le tapis en caoutchouc électroconduteur est
adapté aux exigences spécifiques des postes
de travail en électronique et en électrotechnique.

0 Ce tapis en caoutchouc conduit I'électricité
conformément a la norme EN 61340-4-1.
0 Sécurité au plus haut niveau: le tapis en

caoutchouc a une résistance de la surface
de <107 ohms.

0 Toutes les versions se sont vu attribuer le
label de sécurité ESD.
0 Peut également étre utilisé dans les zones

protégées contre les explosions. La vérification
et le contrble par des spécialistes sont
indispensables !

Surface Taille Résistance de Matériau Dureté Poids du Couleur
Avec la face la surface produit
arriére RFLX

ESD Dry 1350x 1000 x 16 mm* <107 Ohm** SBR*** 55Shore A 16+ 1kg

ESD Wet 1350 x 1000 x 20 mm* <107 Ohm** SBR*** 55Shore A 16,5+ 1Kkg

GEOMETRIES DE SURFACE AVANT ET ARRIERE ﬁ% RFLX

THE DYNAMIC BASE

LATO
POSTERIORE

2-1 M4 ;** Selon EN 61340-4-1 ; *** || est e qUE ' sent sur des




€

t

Certifié e
recommand

Akiion Gesunder Ricken .

Pour plus de
mouvement de

rotation dans le
domaine ESD
il est recommandé

de la VARIOQESP

L gl S £

.L.__.‘_.__...-.Lr_.m. il
ddardd =g dd

._.mﬁ._m:. u.
._....1 .___.r._v.w.,.;awr

_ - 4




