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ergolastech

Die Ol-, Fett- und
Kraftstoff-bestandige
Arbeitsplatzmatte mit dem
AGR-Gutesiegel.

0 Geeignet fur olbestandige Arbeitsplatze,
wie Werkbanken, Dreh- und Frasmaschinen
oder chemischen Laboren.

0 Die Matte ist gegen diverse Ole, Fette,
handelstblichen Kiihlschmier-, Kraftstoffe und
unpolare Losemittel bestandig.

0 Ideal fUr Arbeitsplatze mit hohem Rutschrisiko.

0 Sehr gute Rutschfestigkeit: Durchschnittliches
Mattengewicht von 19 kg

Oberflache GroRe Brandschutz-  Werkstoff Harte Farbe
klasse

OIL Dry 1350 X 1000 X 16 mm*  Bfl-s1%* NBrRe+ 55Shore A T I
OlIL Wet 1350 x 1000 x 20 mm*  Bfl-s1** NBR*** ss5shore A B
OIL Diamond 1350 x 1000 x 20 mm* Bfl-s1** NBR*** 55 Shore A - -
OIL Diamond Quarz 1350 x 1000 x 20 mm* Bfl-s1** NBR*** 55 Shore A -
OIL Superdrain 1350 x 1000 x 18 mm*  Bfl-s1** NBR*** 55 Shore A -
OIL Dry ESD 1350 x 1000 x 18 mm*  Bfl-s1** NBR*** 55 Shore A

f@%

*Toleranzen gemald DIN SO 3302 - T M4; ** Gemall EN 135071 bestandig gegen kurzfristigen Funkenflug und Schweiltperlen
***Es konnen leichte Verfarbungen auf hellen Boden entstehen
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