
Superficie Gradezza Proprietà Materiale Durezza Peso Colore

SOLID-W Dry
Morbido 

1350 x 1000 x 16 mm* antistatico SBR*** 55 Shore A 25 ± 1 kg

SOLID-H Dry 
Duro

1350 x 1000 x 16 mm* antistatico SBR*** 70 Shore A 25 ± 1 kg

SOLID-F Dry 
Molto duro

1350 x 1000 x 16 mm* antistatico SBR*** 
Bfl-s1

85 Shore A 30 ± 1 kg

SOLID-G Dry 
Grigio

1350 x 1000 x 16 mm* antistatico NBR*** 
Resistente all‘olio

55 Shore A 25 ± 1 kg

SOLID-ESD Dry 
ESD morbido

1350 x 1000 x 16 mm* ESD SBR*** 55 Shore A 25 ± 1 kg

(Carichi leggeri, carrelli di picking, sedie girevoli)

(Carichi medi, transpallet manuali)

(Carichi pesanti, carrelli elevatore, transpallet elettrici)

(Carichi leggeri, carrelli di picking, sedie girevoli)

(Carichi medi, transpallet manuali)

La stuoia protettiva in gomma 
robusta e carreggiabile 
o Grazie ai diversi gradi di durezza, la stuoia in

gomma è ideale per aree di lavoro percorribili con
carrelli di picking, transpallet manuali, transpallet
elettrici, carrelli elevatori, ecc.

o La stuoia in gomma MOOVETEC isola il freddo
dal pavimento

o Le bolle cilindriche piatte sul lato inferiore
garantiscono un‘elevata stabilità e solidità sul
pavimento mentre si percorre la stuoia e nel
deposito di componenti
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Geometrie della superficie e del retro

SOLID

* Tolleranze secondo DIN ISO 3302 - 1 M4; ** Si possono verificare leggere 
alterazioni cromatiche dei pavimenti di colore chiaro

VANTAGGIO
La stuoia protettiva SOLID è 
combinabile con la stuoia  
ergonomica ERGOLASTEC
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Per ulteriori informazioni, vedere la tabella a pagina 2




