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Vorbeugung der Risiken

Die Verwendung von Bodenschutzmatten bewir-
ken eine dynamische Muskelarbeit am Geh- und
Steharbeitsplatz. Die fortlaufenden Muskelbe-
wegungen fordern die Durchblutung und stellen
die Sauerstoffversorgung des Muskels sicher.
Durch die dynamische Muskelarbeit aufgrund der
Arbeitsplatzmatten reduzieren demnach die Ri-
siken von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE).

Das Material der Arbeitsplatzmatte schitzt eben-
falls vor ungesunder Bodenkalte.




Reinigungsempfehlung

0 Kehren

0 Saugen

o) Nassreinigung mit mildem Reinigungsmittel
(ph-wert 5-9)

Sollte wahrend der Reinigung Flissigkeit an die Mat-
tenunterseite kommen, muss diese umgedreht und
liegend getrocknet werden, bis die Mattenunterseite
wieder komplett getrocknet ist.

Hochdruckreinigung wird nicht empfohlen!




1 Auswahl - Ergonomische Arbeitsplatzmatte ;
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K J Multifunktions-Arbeitsplatzmatte Elektrisch leitfahige Arbeitsplatzmatte

@ Flammhemmende Bodenschutzmatte

2 Arbeitsbedingungen & Mattenoberflachen

SSS Trockene Arbeitsbedingungen ( ( Drehfreudig

Am besten geeignet fiir mehr Bewegung am Arbeitsplatz

Die technischen VORTEILE
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=== T 5 = der ERGOPURTEC?® Arbeitsplatzmatte
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| p lC_) (@) 2 Die Antiermidungsmatten sind kalteisolierend, stoRidampfend, schalldammend,
_ - a ¥ ¥ > wi rutschfest und pflegeleicht.
- - - £ ERGOPURTEC® Matten sind resistent gegentiber Olen, Lésungsmitteln und
teilweise gegen Chemikalien.
Die ERGOPURTEC® Serie zeichnet sich durch hohe Drehfreudigkeit aus.
Am besten geeignet fiir langes Stehen am Arbeitsplatz Durch die zellgeschlossene Oberflache ist die Antiermiidungsmatte leicht zu
_ reinigen.
e Die langlebige Klebenahtverbindung ermaoglicht eine sichere Arbeitsplatzgestaltung.
> & & & . . Geringes Eigengewicht durch geschaumtes Polyurethan
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Geharbeitsplatzen.
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Kassenplatzen geeignet.

Die Antiermiidungsmatte fiir die
optimale Bewegung an Steh- und

o} Die komfortable Matte ist fir trockene
Arbeitsplatze an Werkbanken, Theken- und
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Oberflachenanwendung:

Dots = Scheibenprofil flir den universellen Einsatz

Dome = Kugelnoppen fir einen hoheren ergonomischen Effekt
Move = Abgeflachte Halbkugeln fir die optimale Drehbewegung
Riffle = Riffleprofil fir eine hohe Rutschsicherheit

Easy Turn = Flache Oberflache fir viele Drehbewegungen

Oberflache GroRRe

BASIC Dots 960 x 660 x 13 mm*
BASIC Dome 960 x 660 x 13 mm*
BASIC Move 960 x 660 x 13 mm*
BASIC Riffle 945 x 645 x 13 mm*
BASIC Easy Turn 970 x 670 x 13 mm*
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*Toleranzen gemal DIN ISO 3302 - 1 M4
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Werkstoff
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Oberflachen- und Riickseitengeometrien

Multifunktions-

Arbeitsplatzmatte

Harte

25-30 Shore A
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Gewicht

6+1kg
6+1kg
6+1kg
6+ 1kg
6+1kg
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SSS Trockene Arbeitsbedingungen



Die Antiermiidungsmatte fiir die
optimale Bewegung an
Elektronikarbeitsplatzen.

o} Die Matte ist fur die speziellen Anforderungen bei AUCh_ i
Elektronik- und Mikroelektronikarbeitsplitzen geeignet. der Variante
o} Sicherheit auf hohem Niveau: die ESD-Matte verfugt ESD + B1
Uber einen Oberflachenwiderstand von < 108 Ohm. erhaltlich
o} Einsetzbar in explossionsgeschutzten Bereichen:
Uberprifung unbedingt erforderlich!

Oberflachenanwendung:

Dots = Scheibenprofil fur den universellen Einsatz

Dome = Kugelnoppen fur einen hoheren ergonomischen Effekt
Move = Abgeflachte Halbkugeln fur die optimale Drehbewegung
Riffle = Riffleprofil fur eine hohe Rutschsicherheit

Easy Turn = Flache Oberflache fur viele Drehbewegungen

Oberflache GroBe Durchgangs- Werkstoff Harte Gewicht
widerstand

ESD Dots 960 x 660 x 13 mm* <108 Ohm** PUR 25-30 Shore A 6+ 1 kg
ESD Dome 960 x 660 x 13 mm* <108 Ohm**  PUR 25-30 Shore A 6+ 1kg
ESD Move 960 x 660 x 13 mm* <108 Ohm** PUR 25-30 Shore A 6+ 1 kg
ESD Riffle 945x 645 x 13 mm* < 10% Ohm**  PUR 25-30 Shore A 6+ 1kg
ESD Easy Turn 970 x 670 x 13 mm* <10% Ohm** PUR 25-30 Shore A 6+ 1 kg

Oberflachen- und Riickseitengeometrien
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*Toleranzen gemal DIN ISO 3302 - 1 M4; **Gemall EN 61340-4-1
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Die Antiermiidungsmatte fiir Steh-
und Geharbeitsplatze an denen
Flammschutz benaotigt wird.

Die ERGOPURTEC® Fire ist flammgeschtzt und AUCh_ i
somit auch fiir den Einsatz in 6ffentlichen Gebauden der Variante
bzw. wo Flammschutz gefordert wird geeignet. ESD + B1
Die geprifte Matte ermdglicht den Einsatz an erhaltlich
Schleif- und Schweilarbeitsplatzen.

Die Matte ist gegen kurzfristigen Funkenflug

und Schweiliperlen bestandig.

Oberflachenanwendung:

Dots = Scheibenprofil fur den universellen Einsatz

Dome = Kugelnoppen fur einen hoheren ergonomischen Effekt
Move = Abgeflachte Halbkugeln fur die optimale Drehbewegung
Riffle = Riffleprofil fur eine hohe Rutschsicherheit

Easy Turn = Flache Oberflache fur viele Drehbewegungen

L 7 _ Oberflache GrofRe Eigenschaft = Werkstoff Harte Gewicht
AR 7 Fire Dots 960 x 660 x 13 mm*  B1geprift  PUR 25-30Shore A 6+ 1kg
J_— i 52 p Fire Dome 960 x 660 x 13 mm* B1 gepruft PUR 25-30 Shore A 6+ 1 kg
: Fire Move 960 x 660 x 13 mm* B1 gepruft PUR 25-30 Shore A 6+ 1kg
A R R L Tt Fire Riffle 945x 645x 13 mm*  B1geprift ~ PUR 25-30 Shore A 6+ 1kg
A o : LT -t "4 Fire Easy Turn 970 x 670 x 13 mm* B1 gepruft PUR 25-30 Shore A 6+ 1kg
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A R A I e S
i e fr “-..a-..-""‘ el < 1
L A AR A - : -
by SOV " = : B .
o > - y " b o - L] » i P
@ 060 005 e 2~ X Rw 5 54w =
TS AR A A A AL eSS g E ", - 3 >
:._ O™ 0P OV LGS . (@] o @ —
0 o09C 609 (o9 o0 ooy a . @‘ = - = [
i AT ."y# _,I‘_'H"" e
= ~ i ;._ '-w"?' ,ﬁr
O% LO% % 09" LY L
Y Y OV %Y 0%
-1’ o el bor - 55"'*’)1.__)&' : E e SSS Trockene Arbeitsbedingungen
v - - L o . A Bodenschutzmatte
il il '~ 50" 2 R WL =
OC o9 00% 0% LoV % o6 . () orenireud
- - o - - -~ Ay rehfreudig
P b 3 F _4-" ¥F ). Fr— 4 £ - ‘-III i _"..f"w‘ A >
AP 1 #“ o "," = L _r,.--.r‘ #Arrr' 4 d ___+-_,..r-'..- Y - A~ (7))
# ;'é il &5 T " L) -4":- . ] 'I_-' 4 "n..p‘;--‘"'; E o) il -8
4 M a f : _tll‘s-. "t‘ *H t‘ﬂ-l 'l’lll‘-.;w
A A%y : *Toleranzen gemaB DIN 1SO 3302 - 1 M4; **Gemal EN 61340-4-1




Das anatomisch ausgeformte Kissen
fiir die optimale Druckbelastung fiir
das Kniegelenk.

Fersensitz und Hocke bedeuten eine maximale
Druckbelastung furs Kniegelenk. Das ERGOPURTEC®
pur Kneepad fordert ein ergonomisches Knien durch
anatomisch geformte Schalen und das dampfende
PUR-Material.

ergonomisch optimal angepasst

optimale Druckverteilung des Korpergewichtes
pflegeleicht, rutschfest, schockabsorbierend
ausgleichend bei Bodenunebenheiten

mit Tragegriff

extrem lange Haltbarkeit

O O OO OO

GroBe Eigenschaft =~ Werkstoff Harte Gewicht Farbe

Kneepad 470 x 350 x 80 mm* ergonomisch  PUR 30 Shore A 1,5kg + 1 kg -
geformt

Optimale Druckbelastung

Mit Kneepad Ohne Kneepad

*Toleranzen gemaf DIN ISO



Unser Produktsortiment bei
KRAIBURG Matting Systems

Informieren sie sich bei ihren AuRendienstberater
oder einfach unter www.MATTING-SYSTEMS.at
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